
578 The power of AIR

COR-S kurtyna powietrzna

ZASTOSOWANIE
Kurtyny powietrzne serii COR-S zostały zaprojektowane z myślą o małych 
pomieszczeniach, w celu stworzenia zapory powietrznej w otworach, pomiędzy 
środowiskami o różnych temperaturach. Ze względu na dużą wartość mocy 
grzejnej, przy stosunkowo niewielkim przepływie powietrza, kurtyny mogą peł-
nić również funkcję grzejników. Kurtyny COR-S znajdują zastosowanie między 
innymi w okienkach usługowych (kasy, kioski, wydawanie żywności itd.)

KONSTRUKCJA
Seria COR-S obejmuje 2 modele, o mocach 4 i 6 kW. Obydwa modele dają 
możliwość dwustopniowej regulacji zarówno mocy grzewczej, jak i wielkości 
strumienia nawiewanego powietrza, mogą pracować również z wyłączonymi 
grzałkami. Regulacja dla modelu COR-4-900 S odbywa się za pomocą panelu 
wbudowanego w obudowę urządzenia, dla modelu COR-6-900 S jest dostar-
czony w standardzie regulator ścienny CR-S.

WWW DTR CE

Wbudowany regulator COR-4-900 S. Regulator ścienny CR-S.
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[V] [kW] [W] 2 1 2 1 2 1 2 1 [dB(A)] [A] [kg]

COR-4-900 S 230 2/4 30,5 2 409 316 4,4 3,4 47 60 23,5 28 38,7 18 TAK o/g 7,15

COR-6-900 S
3-faz. 230V ∆

3-faz. 400V + N
3/6 30,5 2 409 316 4,4 3,4 89 100 41 45 37,7 26/15/9 TAK o/g 7,5

* - max przepływ
** - mierzony w odległości 3 m, w otwartej przestrzeni.

WYPOSAŻENIE

Typ regulator ścienny kolor
COR-4-900 S NIE biały RAL 9003
COR-6-900 S TAK biały RAL 9003

INSTALACJA
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