H V wentylator okienny

S 2 ZASTOSOWANIE
ﬁ Urzgdzenia do wentylagji pomieszczen, mogg by¢ montowane w oknie
- (specjalna konstrukcja umozliwia mocowanie wentylatora w otworze wycie-
__== tym w szybie) lub na écianie.
e m——— = KONSTRUKCJA
mm:_m- Wentylatory osiowe wyposazone sg w zaluzje zamykajgcg przeptyw
e ——— powietrza.
peme e— P ] Wentylatory oferowane sg w nastepujgcych wersjach:
ﬁﬁ-—ﬂ= * AE model podstawowy, jednobiegowy
ﬁgl_lﬁm—q-'— HV 150 AE - wywiewny
‘ﬁl-ﬁf‘glE HV 230 AE i 300 AE - nawiewno-wywiewny, sterowanie CR-150 (wtgcz/
——rlﬂlﬁ- Llﬁm-. wytqcz, zmiana kierunku przeptywu) lub REB -1R (regulacja predkosci
e, obratowej ze zmiang kierunku przeptywu)
_’_l“fl-_ﬁ____ * M model regulowany wytgcznikiem sznurkowym
L——ﬂ"&fﬂ,__ﬂ .ﬁ HV-150 M - jednobiegowy
""'_—1--:;—1-—7‘1 " HV-230 M i 300 M - dwubiegowy, nawiewno-wywiewny
@ﬂﬁﬁfﬁfﬁlw—ﬂ: ;t « A model sterowany wytgcznikiem sciennym
ﬂ%m HV-150A - jednobiegowy, sterowanie CR-150
"*“‘"_} = pm— FEEE 1HV-230 A i HV-300 A - dwubiegowe, nawiewno-wywiewne, sterowanie
o = CR-300
59//%[' R * RC model sterowany pilotem (nawiewno-wywiewny, dwubiegowy).

o HV-230 RC i HV-300 RC - dwubiegowe, nawiewno-wywiewne.

SILNIK ELEKTRYCZNY
Silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz. Wentylatory posiadajg zabezpie-
czenie przed porazeniem prgdem w klasie Il, stopieri ochrony IP X4,

WYPOSAZENIE DODATKOWE
Regulatory CR-150, CR-300, REB-1R, sruby do montazu sciennego.

DANE TECHNICZNE

predkos¢ natezenie wydajno$¢ max poziom ci$nienia akust.* masa nr artykutu

obrotowa wywiew A wyzszy bieg | nizszy bieg
wyzszy bieg | nizszy bieg
1

30 238 = = 39 = 2,0

HV-150 AE 2350 0,19 ) 40021020
HV-150 M 2350 32 0,19 238 = = 39 = 2,0 40021030
HV-150 A 2350 32 0,19 238 - - 39 - 2,0 40021010
HV-230 AE 1140 28 0,15 489 - 296 40 39 35 40021050
HV-230 M 1140 28 0,15 489 430 296 40 39 35 40021060
HV-230 A 1140 28 0,15 489 430 296 40 39 3,5 40021040
HV-230 RC 1140 28 0,15 489 430 296 40 39 35 40021070
HV-300 AE 150 68 0,30 1100 - 700 46 - 51 40021090
HV-300 M 150 68 0,30 1100 750 700 46 38 51 40021105
HV-300 A 1150 68 0,30 1100 750 700 46 38 5l 40021080
HV-300 RC 150 68 0,30 oo 750 700 46 38 51 40021100

* w odlegtosci 3m.

WYPOSAZENIE | REGULACJA

Typ podtynkowy | jednobiegowy | dwubiegowy | nawiewno- przetgcznik akcesoria elektryczne sterowanie
-wywiewny sznurkowy REB 1-R CR-150 CR-300 pilotem
L] L]

HV-150 M

HV-230 M © O ©

HV-300 M 0 . ©

HV-150 AE o

HV-230 AE O O o ©

HV-300 AE O o o ©

HV-150 A O ©

HV-230 A © . o

HV-300 A U U U

HV-230 RC o © ©
HV-300 RC o O ©
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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Typ C gD E F
min | max min | max
HV-150 230 251 109 187 190 3 25 22 160 150
HV-230 300 325 142 259 262 3 25 22 200 185
HV-300 368 403 150 327 330 B 25 22 230 220
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