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Seria 
NKV 

Zastosowanie
Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do 
podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach 
wentylacji o przekroju prostok tnym.

Konstrukcja
Obudowa jest wykonana z ocynkowanej stali, ru-
rowe kolektory s  wykonane z miedzianych rurek, 
powierzchnia wymiennika ciep a jest wykonana 
z aluminiowych p yt. Nagrzewnice wyst pu-
j  w wariancie 2-, 3- lub 4-rz dowym. Prze-
znaczone s  do eksploatacji przy maksymal-
nym roboczym ci nieniu 1,6M Pa (16 bar) 
i maksymalnej roboczej temperaturze wody +90ºC. 
W wyj ciowym kolektorze nagrzewnicy jest specjal-
nie przystosowane miejsce dla czujnika pomiaru 
temperatury zabezpieczaj cego przed zamarzni -
ciem nagrzewnicy.

Monta
monta  nagrzewnicy do systemy wentylacyjne-

go odbywa si  za po rednictwem ramek monta o-

wych do kana ów wentylacyjnych. Wodne nagrzew-
nice mog  by  ustawiane w dowolnym po o eniu, 
pozwalaj cym na jej odpowietrzanie. Kierunek ruchu 
powietrza powinien odpowiada  strza ce na na-
grzewnicy;

zaleca si  ustawienie w pozycji, w której stru-
mie  powietrza przep ywa równomiernie przez ca y 
przekrój;

je li nagrzewnica znajduje si  za wentylatorem, 
d ugo  przewodu wentylacyjnego powinna by  nie 
mniejsza ni  1-1,5 m w celu stabilizacji strumienia 
powietrza;

przed nagrzewnic  powinien by  zamontowany 
 ltr powietrzny, zabezpieczaj cy przed zabrudze-
niem;

nagrzewnic  nale y po czy  zgodnie z przy-
k adem poni ej, W innym przypadku jej sprawno  
b dzie mniejsza o oko o 5-15%;

je li no nikiem ciep a jest woda, urz dzenia 
grzewcze s  przeznaczone do instalowania tylko 
wewn trz pomieszczenia. Do monta u zewn trzne-
go konieczne jest u ycie jako no nika ciep a nieza-

marzaj cej mieszanki (na przyk ad roztwór glikolu 
etylenowego);

dla prawid owej i bezpiecznej pracy nagrzew-
nicy zalecane jest stosowanie systemu automatyki, 
zapewniaj cego kompleksowe sterowanie i zabez-
pieczenie:

automatyczne regulowanie moc  i temperatur  
ogrzewanego powietrza;

w czenie systemu wentylacji ze wst pnym na-
grzewaniem nagrzewnicy;

zastosowanie przepustnicy powietrznej z nap -
dem mechanicznym;

okre lanie stanu  ltra przy pomocy czujnika ró -
nicowego ci nienia;

zatrzymanie wentylatora w przypadku zagro e-
nia zamarzni ciem nagrzewnicy.

NAGRZEWNICE WODNE

Pod czenie w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza Pod czenie w tym samym kierunku co strumie  powietrza

Seria Wymiary ko nierza
– szer. x wys. (mm) - Liczba rz dów rur

NKV
400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 
600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 

1000x500
2; 3; 4

Akcesoria

str. 334



313WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

NK
V

NA
GR

ZE
W

NI
CE

 W
OD

NE

NKV prostokątna

Spadek ciśnienia powietrza w nagrzewnicach wodnych NKV:

Prędkość strumienia powietrza m/s
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Typ
Wymiary (mm) Liczba

rz dów 
rur

Waga
(kg)B B1 B2 B3 H H1 H2 H3 L L1 L2 K

NKV 400x200-2 400 420 440 565 200 220 240 150 200 43 43 G 3/4” 2 7,6
NKV 400x200-4 400 420 440 565 200 220 240 150 200 38 65 G 3/4” 4 8,1
NKV 500x250-2 500 520 540 665 250 270 290 200 200 43 43 G 3/4” 2 15,8
NKV 500x250-4 500 520 540 665 250 270 290 200 200 38 65 G 3/4” 4 16,3
NKV 500x300-2 500 520 540 665 300 320 340 250 200 43 43 G 1” 2 11,5
NKV 500x300-4 500 520 540 665 300 320 340 250 200 38 65 G 1” 4 12,0
NKV 600x300-2 600 620 640 765 300 320 340 250 200 43 43 G 1” 2 21,8
NKV 600x300-4 600 620 640 765 300 320 340 250 200 38 65 G 1” 4 22,3
NKV 600x350-2 600 620 640 765 350 370 390 300 200 43 43 G 1” 2 22,4
NKV 600x350-4 600 620 640 765 350 370 390 300 200 38 65 G 1” 4 22,9
NKV 700x400-2 700 720 740 865 400 420 440 350 200 36 47 G 1” 2 27,8
NKV 700x400-3 700 720 740 865 400 420 440 350 200 42 58 G 1” 3 28,4
NKV 800x500-2 800 820 840 965 500 520 540 450 200 36 47 G 1” 2 36,5
NKV 800x500-3 800 820 840 965 500 520 540 450 200 42 58 G 1” 3 37,2
NKV 900x500-2 900 920 940 1065 500 520 540 450 200 36 47 G 1” 2 40,4
NKV 900x500-3 900 920 940 1065 500 520 540 450 200 42 58 G 1” 3 41,2
NKV 1000x500-2 1000 1020 1040 1165 500 520 540 450 200 36 47 G 1” 2 44,3
NKV 1000x500-3 1000 1020 1040 1165 500 520 540 450 200 42 58 G 1” 3 45,2

Wymiary nagrzewnic:
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NAGRZEWNICE

NKV

NKV 400 x 200-2Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 950 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,35 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury ( opadaj ca niebieska linia, na przyk ad 
-15ºC) przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (23ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -15ºC) przeprowadzi  na prawo 
lini   w celu przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (13,5 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (0,14 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (1,5 kPa).

NKV

NKV 400 x 200-4Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 950 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury ( opadaj ca niebieska linia, na przyk ad 
-15ºC) przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (29ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -15ºC) przeprowadzi  na prawo 
lini   w celu przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (16,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (0,2 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (2,1 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej
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NKV 500 x 250-2Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powie trza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 1450 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury ( opadaj ca niebieska linia, na przyk ad 
-15ºC) przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (24ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -15ºC) przeprowadzi  na prawo 
lini   w celu przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (21,5 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (0,27 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody 

(3,2 kPa).

NKV

NKV 500 x 250-4Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powie trza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 1450 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury ( opadaj ca niebieska linia, na przyk ad 
-25ºC) przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (28ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -25ºC) przeprowadzi  na prawo lini  
 w celu przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (31,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (0,38 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody 

(9,8 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej
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NAGRZEWNICE WODNE

NKV

NKV 500 x 300-4Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepływ ającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 1450 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury ( opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -15ºC) przepro-
wadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (31ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -15ºC) przeprowadzi  na prawo lini   
w celu przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (35,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (0,43 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (9,0 kPa).

NKV

NKV 500 x 300-2Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepływ ającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 2000 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury ( opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -15ºC) prze-
prowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (22ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -15ºC) przeprowadzi  na prawo lini   
w celu przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (28,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (0,35 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (3,8 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej
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NKV

NKV

NKV 600 x 300-2Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

NKV 600 x 300-4Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 2500 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury ( opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -20ºC) przepro-
wadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (20ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -20ºC) przeprowadzi  na prawo lini   
w celu przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (37,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (0,46 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (6,7 kPa).

Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 2500 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury ( opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -20ºC) przepro-
wadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (29ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -20ºC) przeprowadzi  na prawo lini   w celu 
przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (48,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (0,6 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (14,0 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej
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NAGRZEWNICE WODNE

NKV 600 x 350-4Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewn icę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

NKV

NKV 600 x 350-2Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewn icę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 3500 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,65 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury ( opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -10ºC) przeprowadzi  
w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (22,5ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -10ºC) przeprowadzi  na prawo lini   w celu 
przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (42,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (0,5 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (6,5 kPa).

Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 3500 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,65 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -25ºC) przeprowadzi  
w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (24ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -25ºC) przeprowadzi  na prawo lini   w celu 
przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (68,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (0,84 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (18,0 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej
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NKV 700 x 400-2Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagr zewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Te
m

 p
er

at
ur

a 
ze

w
nę

tr
zn

a 
po

w
ie

tr
za

 (
o C

)

Moc nagrzewnicy (kW)

S
pa

de
k 

ci
śn

ie
ni

a 
w

od
y 

(k
P

a)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

NKV 700 x 400-3Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagr zewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 4500 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,45 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -10ºC) przepro-
wadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (24ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -10ºC) przeprowadzi  na prawo lini   
w celu przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (55,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (0,68 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (9,2 kPa).

Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 4500 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,45 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -20ºC) przepro-
wadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (27ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -20ºC) przeprowadzi  na prawo lini   
w celu przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (82,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (1,02 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (13,0 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej
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NAGRZEWNICE WODNE

NKV 800 x 500-2Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 5500 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,8 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -10ºC) przeprowadzi  
w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (24,5ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -10ºC) przeprowadzi  na prawo lini   w celu 
przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (73,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (0,91 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (11,0 kPa).

NKV

NKV 800 x 500-3Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnic ę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 6750 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,7 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -20ºC) przeprowadzi  
w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (26ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -20ºC) przeprowadzi  na prawo lini   w celu 
przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (123,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (1,54 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (27,0 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej
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NKV 900 x 500-2Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepływającego przez na grzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 7000 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,4 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -20ºC) przepro-
wadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (18ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -20ºC) przeprowadzi  na prawo lini   w celu 
przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (102,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (1,23 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (21,0 kPa).
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NKV 900 x 500-3Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepływającego przez na grzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 7000 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,4 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -20ºC) przepro-
wadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (28ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -20ºC) przeprowadzi  na prawo lini   w celu 
przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (124,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (1,55 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (28,0 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej
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NKV

NKV 1000 x 500-2Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)
Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 7000 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,1 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -20ºC) przepro-
wadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (20ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -20ºC) przeprowadzi  na prawo lini   w celu 
przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (101,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (1,25 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (22,0 kPa).
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Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)Przyk ad obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:
Dla wydajno ci 7000 m3/h, pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,1 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -20ºC) przeprowadzi  
w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po przej ciu przez nagrzewnic  (30ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy trzeba od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -20ºC) przeprowadzi  na prawo lini   w celu 
przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) i poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (135,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci wody przep ywaj cej przez nagrzewnic  (1,7 l/s)
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (34,0 kPa).
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